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Symboler

Tung last - 2 mands arbejde. Vi 
foreslår at anvende løfte lift for 
montering.

Varmt vand

Koldt vand

Symboler

Værktøj

Kniv Målebånd

Blyant

Tectite værktøj 12 mm
(Varenr.: 884087)

Waterpas

Støv børste

Nedbrydnings værktøj Bits og bor

Handsker

Boremaskine Svensk nøgle

Tectite lille værktøj 12 mm 
(Varenr.: 646881)

Lindab PC410 
(Varenr.: 103344)

Støvsuger

Sko med bløde 
såler

Slagboremaskine

Koben Skruetrækker

Håndkraft
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Indpakning og Udpakning

For indhold henvises til Installationsvejledning.

https://itsolution.lindab.com/SoftwareStats/SoftwareService.svc/redirect?scope=sdb-resource&url-version=2&streamId=G0Dl2DRwWjy&resourceId=8RWw64Wb2k0
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Order : xx-xxxxx

Project : xxxxxx xxxxxxxx
Mark : xxxxx
Nozzles :  N/A  
Product ID : xxxxxxx

Plugs :   N/A Sign. :

Pos :              xx
PREMUM  X-XX-xx-125-xx-x,x-xx-xx

Pressure:        AA  Pa Flow:        BB l/s

x,xx m

Premum X-XX 12 125 XX X,X XX XX

Ø12 
(2 x 2)

A1 A2 A3
A4 A7 A8

B1 B2 B3
B4 B7 B8

C3 C4
C7 C8

D3 D4
D7 D8

I-60*
I-62*
X-60*

125

Ø12 /Ø15 
(2 x 2)

Premax X-XX XX 125 XX X,X XX XX

Premum / Premax 

x 2

x 2

x 2

x 2

Order : xx-xxxxx

Project : xxxxxx xxxxxxxx
Mark : xxxxx
Nozzles : xxx
Product ID : xxxxxxx

Plugs :   xxx Sign. :

Pos :              xx
PREMAX-x-xxx-xx-xxx-X

Pressure:        AA  Pa Flow:        BB l/s

x,xx m

Order : xx-xxxxx

Project : xxxxxx xxxxxxxx
Mark : xxxxx
Nozzles :  N/A  
Product ID : xxxxxxx

Plugs :   N/A Sign. :

Pos :              xx
PREMUM  X-XX-xx-125-xx-x,x-xx-xx

Pressure:        AA  Pa Flow:        BB l/s

x,xx m
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Lamel for ordrekode

* Som en plus funktion kan Premum/Premax Y-60 og Z-60 modellerne også bestilles. Se installationsvejledning afsnit 3.2 
for flere detaljer.

Forindstillet 
statisk tryk 

[Pa] 
før dyser

Produkt længde 
1,2 m - 3,6 m 

I-60, I-62, X-60 
i trin af 0,6 m

Produkt længde 
1,2 m - 3,6 m 
I-60 og X-60 
i trin af 0,1 m 

I-62 
i trin af 0,6 m

Forindstillet 
luftstrøm 

[l/s]

Premum - I-60 - 12 - 125 - A1 - 2,5 - 60 - 15

Premax - I-60 - 15 - 125 - A1 - 2,4 - 60 - 15
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A  (L*)

B

Premum / Premax I-60 / I-62

Ø 125

Premum 12 mm
Premax 12 / 15 mm

Premum / Premax Y-60 / Z-60
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[Pa]

[l/s]50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

159875 6

Premum/Premax Inregulation Diagram

2011-09-30

Lenhgt 1,2m -2,3m

PositionPremum / Premax 1,2m < L ≤ 2,0m  Position of JetCone adjustment pins

1 3

2 4

Pos.
0-9L

JetCones

Rev.Premum/Premax-04032016

Date Pstat [Pa] qa [l/s] 1 2 3 4 Signature 

Order : xx-xxxxx

Project : xxxxxx xxxxxxxx
Mark : xxxxx
Nozzles :  N/A  
Product ID : xxxxxxx

Plugs :   N/A Sign. :

Pos :              xx
PREMUM  X-XX-xx-125-xx-x,x-xx-xx

Pressure:        AA  Pa Flow:        BB l/s

x,xx m

B BB

B/2B/2 B/2

40 40

10

Premum / Premax X-60

20
0

13
1

13
120

0

13
1
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Dimensioner

Plus funktion modeller
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Materiale data 

Type Premum Premax

Tørvægt [kg/m] 15 18

Vandmængde, 
Køl [l/m]

0,6 1,2

Vandmængde, 
Opvarm [l/m]

0,2 0,2

Kobberrørs kvalitet EN 12735-2 CU-DHP

Miljøvare deklarationer
Følg venligst nedenstående links

• Byggevaredeklaration

• Overensstemmelseserklæring

• Eurovent certifikat

Trykklasse
Samtlige produkter i Lindabs vandbårne sortiment (Køle/
varme), produceres så de opfylder trykklasse PN10 i hen-
hold til EN 1333: 2006.

Dette betyder, at det maksimale arbejdstryk for produkterne 
ved en vandtemperatur på 20°C, ikke må overstige 10 bar.

https://itsolution.lindab.com/SoftwareStats/SoftwareService.svc/redirect?scope=sdb-resource&url-version=2&streamId=G0Dl2DRwWjy&resourceId=vLBE79xdq3J
https://itsolution.lindab.com/SoftwareStats/SoftwareService.svc/redirect?scope=sdb-resource&url-version=2&streamId=G0Dl2DRwWjy&resourceId=ZVbqNml9wdp
https://itsolution.lindab.com/SoftwareStats/SoftwareService.svc/redirect?scope=sdb-resource&url-version=2&streamId=G0Dl2DRwWjy&resourceId=oYO2va9KqQM
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Vandtilslutning køl
Premum/Premax I-60, I-62, X-60 (standard), Y-60, Z-60 (plus funktioner).
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Vandforbindelser køl og varme

Premum/Premax I-60, I-62, X-60, Y-60, Z-60 køling og opvarmning (plus funktion).

(I-60, I-62, Y-60, Z-60)
Tilslutning 1 3

(I-60, I-62, Y-60, Z-60) 
TILLUFT ENDE

Tilslutning 7 eller 8
(X-60)

Tilslutning 1 eller 3

(I-60, I-62, Y-60, Z-60) 
Modsat TILLUFT ENDE

Tilslutning 7 eller 8
(I-60, I-62, Y-60, Z-60)
Tilslutning 2 eller 4
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Før installation

Flex slanger og Push on ventiler

* Lmin = 70 mm (for at sikre, at du kan åbne koblingerne igen).
Lindab fleksible slanger fås med lige ende (han) til direkte forbindelse til Lindab ventiler også.
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E

A1

A1

E

VGU-125

KSU-125

A: 1, 2, 3, 4, 7, 8
B: 1, 2, 3, 4, 7, 8
C: 3, 4, 7, 8
D: 3, 4, 7, 8

B

8

B8

E

D

G

C

H

B FA

NPU-125

BU 90º

BU 90º
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Set oppefra

Tilslutning 

Mulige kombinationer af tilslutninger (standard).

Mulige Premum/Premax tilslutninger,
tilluft ( A, B, C, D ) og vand ( 1, 2, 3, 4, 7, 8 ).

Fraluft
( Plus funktion )

Tilluft
( Standard ) Alle lufttilslutninger = Ø125 mm

Premax A1 med plusfunktion FRALUFT tilslutning E.
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Regula Secura

Regula Secura sensor

Multi Pascal Basic

Regula Convert

2

1 5

3 4

Regula  Sensor  Philips

Regula Convert

Power

Rc LINK

LINDAB

N = Neutral
L = Load
S = Signal

RC in/out

CO2 in - S
CO2 in - S
CO2 out - N
CO2 out - L
Presence in - S
Presence in - S
Presence out - N
Presence out - L

Damper out - S
Damper out - N
Damper out - L

Heating out - S
Heating out - N
Heating out - L

Cooling out - S
Cooling out - N
Cooling out - L

Supply in - N
Supply in 24V - L

REGULA CONNECT

Heating in - S
Cooling in - S
Supply out - N
Supply out - L

Heating link - S
Cooling link - S
Supply link - N
Supply link - L

Heating link - S
Cooling link - S
Supply link - N
Supply link - L

Multi

Rc LINK

REGULA CONNECT

Heating in - S
Cooling in - S
Supply out - N
Supply out - L

Heating link_S
Cooling link_S
Supply link - N
Supply link - L

Heating link_S
Cooling link_S
Supply link - N
Supply link - L

Cooling out - S
Cooling out - N
Cooling out - L

Heating out - S
Heating out - N
Heating out - L

Supply in - N
Supply in - 24V - L

LINDAB

N = Neutral
L = Load
S = Signal

BasicPascal
REGULA CONNECT

Rc LINK

Rc LINK

CO2 in - S1
CO2 in - S2
CO2 out - N
CO2 out - L
Presence in - S1
Presence in - S2
Presence out - N
Presence out - L

Damper in - Pos
Damper out - S
Damper out - N
Damper out - L
Heating 0-10V- S
Heating 0-10V- N
Heating 0-10V- L

Supply Link2 - N
Supply Link2 - L
Supply Link1 - N
Supply Link1 - L

Supply in - N
Supply in-24V - L

LINDAB

N = Neutral
L = Load
S = Signal

RC  in / out

Regula Connect CardsPresence sensorRegula Combi

Hurtig installationsvejledning Premax/Premum

Lindab forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forudgående varsel
2021-03-08

Lindab forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forudgående varsel
2021-03-08

l indab  |   for et bedre kl ima

EL - tilslutning 

(kan leveres med 
beskyttelsesdæksel).
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Installation

For at finde korrekte 
monteringspunkter for enten 
gevindjern eller MHS-pendel 

ophængssystemer, se tegning 
og tabel på side 22 for alle 
Premum/Premax modeller. 

(Installationsvejledning)

Tung belastning !

Længste Premum/ 
Premax modeller 
er 3,6 meter med 
en vægt på ca. 65 

kg.Brug professionelt 
løfteudstyr.

Genmonter  T-skinner 
og loftplader

Tag ekstra loftsplader og 
T-skinne ud for at få det rigtige 

arbejdsområde

https://itsolution.lindab.com/SoftwareStats/SoftwareService.svc/redirect?scope=sdb-resource&url-version=2&streamId=G0Dl2DRwWjy&resourceId=8RWw64Wb2k0
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Premum/Premax Inregulation Diagram

2011-09-30

Lenhgt 1,2m -2,3m

PositionPremum / Premax 1,2m < L ≤ 2,0m  Position of JetCone adjustment pins

1 3

2 4

Pos.
0-9L

JetCones

Rev.Premum/Premax-04032016

Date Pstat [Pa] qa [l/s] 1 2 3 4 Signature 
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JetCone Justering

 MAX. lukket dyseinstilling - (20% luftstrøm.) MAX. åben dyseindstilling - (100% luftstrøm.)

Position for justeringsben.

JetCone position.
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Pstat

D

D

C

A

BB

A

C

C
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Justering af indblæsnings profil

Vedligehold 

Rum

Lindab PC410
Varenr.: 103344



www.lindab.com/dk

Lindab  |  For et bedre klima

For et bedre klima

De fleste af os tilbringer størstedelen af vores tid inden- 

dørs. Indeklima er afgørende for, hvordan vi har det, hvor 

produktive vi er, og om vi holder os sunde.

Hos Lindab har vi derfor gjort det til vores vigtigste mål at 

bidrage til et indeklima, der forbedrer menneskers liv. Det 

gør vi ved at udvikle energieffektive ventilationsløsninger 

og holdbare byggeprodukter. Vi stræber også efter at bi-

drage til et bedre klima for vores planet ved at arbejde 

på en måde, der er bæredygtig for både mennesker og 

miljøet.

Lindab forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forudgående varsel
2021-03-08


