
Standarder og
merking

EN 420:2003 +
A1:2009

EN 388:2016

4343B

EN 388:2003

4343

116.540

Skjærebestandige hansker Protector

Fibre av Typhoon®, polyuretanbelegg

• Spesielt god slitasje- og rivemotstand.
• Utmerket fingerfølsomhet.
• Typhoon® er en av de sterkeste fibrene i verden.
• Sanitized® - behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet.

Passer til:
Monteringsarbeid med ekstremt høye krav til slitasjemotstand og hvor det er risiko for
kuttskader.

Pustende Kuttbestandig For
presisjonsarbeid

INDUSTRI:

Bilindustrien

Bygg og anlegg

Glass

Logistikk og lager

Vedlikehold

Treforedling

STANDARDER OG
MERKING:

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2003

EN 388:2016

CE Cat.II

BESKYTTELSE OG
MOTSTAND:

Slitasje

Kuttbestandig

Punkteringsbestandig

Rivesterk

PRODUKTEGENSKAPER:

Pustende

For presisjonsarbeid

Sømløs

PRODUKTDETALJER

Fôrmateriale : Typhoon®

Beleggmateriale : PU

Belegg : Håndflate-dyppet

Grep : Tørrgrep

Passform : Tettsittende

Størrelse : 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Lengde : 21-23 cm

Farge : Hvit

PAKKING/TRANSPORT

Salgsenhet per pakke: 12

Salgsenhet per kartong: 144

PR
OD

UC
T 

FA
CT

 S
HE

ET

GRANBERG AS • Bjoavegen 1442 • 5584 Bjoa • NORWAY • Office: +47 53 77 53 00 • post@granberg.no • www.granberg.no


